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Bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®

Als wereldwijd toonaangevende leverancier van visuele oplossingen, zet ViewSonic® 
zich in om de verwachtingen van de wereld op het vlak van technologische evolutie, 
innovatie en eenvoud, te overschrijden. Bij ViewSonic® geloven wij dat onze producten 
het potentieel hebben om een positieve impact in de wereld te bieden en we zijn 
ervan overtuigd dat het ViewSonic®-product dat u hebt gekozen, u goed van pas zal 
komen. 

Nogmaals bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®!
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Veiligheidsvoorzorgen
Lees de volgende veiligheidsmaatregelen voordat u dit apparaat gebruikt.
• Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats zodat u deze later 

opnieuw kunt raadplegen.
• Lees alle waarschuwingen en volg alle instructies.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Om het risico op vuur of 

elektrische schokken te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan 
vocht.

• De achterste dekplaat nooit verwijderen. Dit scherm bevat onderdelen onder 
hoogspanning. U kan ernstig gewond raken als u deze aanraakt.

• Vermijd het blootstellen van het apparaat aan direct zonlicht en andere bronnen 
van duurzame warmte.

• Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, 
verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die de 
temperatuur van het apparaat kunnen doen stijgen tot gevaarlijke niveaus.

• Gebruik een zachte, droge doek om de behuizing te reinigen. Raadpleeg voor 
meer informatie het hoofdstuk "Onderhoud" in pagina 127.

• Wanneer u het apparaat verplaatst, moet u ervoor zorgen dat u het niet laat 
vallen of er nergens mee tegenaan stoten.

• Plaats het apparaat niet op een effen of onstabiel oppervlak. Het apparaat kan 
omvallen en zo lichamelijke letsels of defect veroorzaken.

• Plaats geen zware objecten op het apparaat of op de aansluitkabels.
• Als u rook, een abnormaal geluid of een vreemde geur opmerkt, moet u het 

apparaat onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met uw leverancier of 
ViewSonic®. Het is gevaarlijk om het apparaat in dergelijke gevallen verder te 
gebruiken.

• Het apparaat bestaat uit een monitor met LED-achtergrondverlichting voor 
algemeen kantoorgebruik.

• Probeer nooit de veiligheidsvoorzieningen van de gepolariseerde of geaarde 
stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarbij 
er een breder is dan de ander. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een 
aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van 
de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de stekker niet in uw 
stopcontact past, dient u een adapter aan te schaffen. Probeer nooit de stekker 
in het stopcontact te forceren.

• Bij het aansluiten op een stopcontact, mag u de aardklem NIET 
verwijderen. Zorg dat de aardklemmen NOOIT WORDEN VERWIJDERD.
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• Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet op kan worden getrapt 
dat ze niet gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel uit het apparaat 
komt. Zorg dat het stopcontact zich dicht bij het apparaat bevindt zodat 
het gemakkelijke toegankelijk is.

• Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn aangegeven door de 
fabrikant.

• Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het 
wagentje samen met het apparaat verplaatst om te vermijden dat het kantelt en 
letsels veroorzaakt. 

• Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het apparaat 
gedurende langere tijd niet gebruikt.

• Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte. Plaats niets bovenop het 
apparaat waardoor de warmteverspreiding kan worden verhinderd. Vermijd 
tevens enige directe verlichting.

• Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde onderhoudstechnici. 
Reparatie zal vereist zijn wanneer het apparaat op enige wijze werd 
beschadigd, zoals in de volgende gevallen:

 Als de voedingskabel of stekker is beschadigd
 Als er vloeistof is gemorst op het apparaat of als er objecten in gevallen zijn
 Als het apparaat wordt blootgesteld aan vocht
 Als het apparaat niet normaal werkt of is gevallen

(30,16 cm)
11,875 inches
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Inleiding
Inhoud van verpakking

• HDMI-kabel (3m) • Touch-pen x 2
• Stroomkabel • Snelle gebruikshandleiding
• Afstandsbediening • RS-232-adapter
• AAA-batterij x 2 • Klem x 5
• USB-kabel (3m) • Schroef x 8
• Webcam-plaat

1.5V

1.5V

ViewBoard IFP50 series
Commercial Touch Display
Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Guide rapide de début
Guia de inicio rapido

NOOT:  De voedingskabel en videokabels die bij uw pakket zijn geleverd kunnen 

Verzenden per regio
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NOOT:  

B

A

D

C

Model Hoeveelheid
IFP5550-3/A/B - 55” 400 x 200 mm M8 x 25 mm 4

IFP6550-3/A/B - 65” 600 x 400 mm M8 x 25 mm 4

IFP7550-3/A/B - 75” 800 x 400 mm M8 x 25 mm 4

IFP8650-3/A/B - 86” 800 x 600 mm M8 x 25 mm 4

NOOT:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1211 11
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1

2 Ontvanger van de afstandsbediening

3

Het apparaat in-/uitschakelen

Tik om naar de modus Energiebesparing te gaan

Houd ten minste twee (2) seconden ingedrukt om naar de 
modus Stand-by te gaan

4 Ga naar het startscherm

5 Terug naar het vorige scherm

6 Ga naar het instellingenmenu

7

8

9

10

11 Luidspreker

12 Subwoofer
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I/O-paneel

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14

15 16

NOOT:  
•  en  moet 

worden gebruikt met 
• Onder Android ondersteunen 
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1 HDMI-uitgang

2

3

• 
• 

• 

worden geregeld door de audioknop van het 

• 

4

5 (Zie )

6 (Zie )

7 Wi-Fi-
modulesleuf

8 VGA

9
10 SPDIF

11 RS-232

12 AUDIO UIT

13
NOOT:  Deze netwerkpoort wordt gebruikt voor 

14

15
“

16 Wisselstroomvoedingsingang
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F1

F4

F7

F10 F11 F12
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ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE
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EPG
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1 Stroom aan/uit

2 Dempen / Dempen ongedaan maken

3 Slaapstand

4 DISPLAY ingangsbron weer

5 Blanco scherm

6 Scherm pauzeren

7

8
ALT+TAB

-/--

9
ALT+F4

10

11 Terug naar hoofdinterface slot-in systeem

12 Voor Android opent u Instellingen; voor andere bronnen 
opent u instellingen Touch-menu

13 Rood / ALT Scherm vastleggen

14 Groen / TAB

15 Geel / DESKTOP

16 BLAUW/

17

18

19

20 Terug-knop

21  /  /  / 

22

23  Snelkoppelingsknop voor afsluiten dialoogvensters

24

25 VOL+ / VOL- Volume hoger/lager

26 FAV / SPATIE

27 F1-F12

NOOT:  
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Plaats het deksel terug en zorg dat dit overeenstemt met de gleuf op de 

 

NOOT:  
• 
• 

contact op met de lokale overheid voor meer informatie over hoe 
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°

8m

30° 30°
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Aanraakgebaren stellen de gebruiker in staat om vooraf bepaalde commando's te 

te selecteren/deselecteren en laat 

Druk en houd het ViewBoard 

Druk snel twee keer op dezelfde plaats 
op het ViewBoard en laat snel los 
Dit is zoals een dubbele standaard 

2x
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Druk en houd het voorwerp vast op het 
ViewBoard en sleep het langzaam met 

handpalm of vuist op het ViewBoard 
en beweeg uw hand over de zone die u 

Veeg vanaf onderaan van het ViewBoard 
omhoog om de algemene instellingen 



2121

or

Computer

TOUCH

VGA

TOUCH

USB Cable

USB Cable

VGA Cable

HDMI Cable

HDMI IN

Uw externe apparaat/apparaten kan/kunnen worden verbonden in een van de 

Verbind een HDMI-kabel van uw extern apparaat naar de -poort op het 
ViewBoard.

Verbind een USB-kabel met het externe apparaat vanaf de -poort van 
het ViewBoard.

Verbind een VGA kabel van uw extern apparaat naar de VGA-poort op het 
ViewBoard.

Verbind een USB-kabel met het externe apparaat vanaf de -poort van 
het ViewBoard.

USB-kabel

VGA-kabel

USB-kabel

HDMI-kabel

Computer

Of
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Computer

RS-232

Serial Port Cable

en meer.



USB-randapparatuur
Stop de kabel van het USB-apparaat in de  -poort.

USB Cable

USB Device

Stop de netwerkkabel in de -poort.

Network Cable

InternetLAN

USB-kabel

Netwerkkabel

USB-apparaat
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DVD

HDMI IN

HDM
I

HDMI Cable

Verbind de HDMI-kabel met de HDMI-poorten op uw ViewBoard en 
randapparatuur.

Druk op de knop aan de rechterkant van het ViewBoard om 

Druk op  de 
input.

HDMI-kabel
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Power amplifier / Stereo equipment

Optical Cable

SPDIF

Druk op de knop aan de rechterkant van het ViewBoard om 
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HDMI Cable

HDMI OUT

Projector

Verbind een HDMI-kabel met de 
andere kant aan de -poort van uw ViewBoard.

Druk op de knop aan de rechterkant van het ViewBoard om 

HDMI-kabel

HDMI-uitgang
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Uw ViewBoard gebruiken
Uw ViewBoard aan-/uitschakelen

1. Verzeker u ervan dat de voedingskabel verbonden is en in een stopcontact steekt 

2. Druk op de  Power (Stroom)-knop

3. Om het ViewBoard uit te schakelen, houdt u de  Power (Stroom)-knop 

De AC-voedingsingang en de 
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1. Kies uw taal:

2. Kijk uw LAN-verbinding na en stel deze in:
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3. 

4. Kies uw voorkeursysteemmodus:

5. Accepteer of weiger de voorwaarden op het vlak van privacy en 
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vLauncher - Welkomscherm op maat te maken

Bericht vLauncher
Zowel de Titel als de  van vLauncher kan worden aangepast door erop te 
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Set Password 
(Wachtwoord instellen)

Toepassingen

Pijltje omlaag
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Pijltje omhoog

Voor het toevoegen van een toepassing, houdt u het pictogram aangeraakt en 

Voor het verwijderen van de snelkoppeling van een toepassing, houdt u het 
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Werkbalk
De triggerpictogrammen van de werkbalk staan aan de kant van het ViewBoard-

Om een gereedschap op te starten:

1. 

2. 

NOOT:  De standaardinstelling van de werkbalk moet beschikbaar zijn 
voor alle ingangsbronnen; de gebruikers kunnen echter gaan naar: 

 > Preference (Voorkeur) > 
(Werkbalkinstelling)
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Icoon Beschrijving

Terug
NOOT:  

Home

Recent

Laat alle ingebedde toepassingen zien die momenteel in gebruik 

App

myViewBoard

Recorder
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Icoon Beschrijving

Tekenen

Pen Highlighter Gum
Ongedaan 

maken

Opnieuw doen Reinigen Opslaan Exit

Pen
Maak aantekeningen op de overlay van om het even welke 

NOOT:  De standaardinstellingen van de pen ondersteunen tot 

Highlighter
Markeer en benadruk met gele, grijze, gouden, oranje, rode, roze, 

NOOT:  De standaardinstellingen van de highlighter 

Gum

Ongedaan maken

Opnieuw doen

Reinigen

Opslaan

Exit
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Icoon Beschrijving

Meer

Scherm  
bevriezen Spotlight Stopwatch Timer Air Class

Verbergen/
zichtbaar 

maken

Scherm 
vastleggen

Scherm bevriezen

Inzoomen Uitzoomen Volledig scherm Exit

Spotlight
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Icoon Beschrijving

Meer

Stopwatch
Op Start

De stopwatch kan op elk moment gepauzeerd worden, terug 

Timer

veeg om de numerieke waarden aan te passen en klik dan op 
Start

   
Verbergen/zichtbaar maken

Hiermee worden de triggerpictogrammen van de werkbalk 
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Icoon Beschrijving

Meer

Air Class

Scherm vastleggen

Instellingen
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OSD-menu

Druk op de knop INPUT (INGANG)
ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENUINPUT

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

DESKTOP

0-/--
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1. Druk op INPUT (INGANG) op de afstandsbediening of druk lang op de 
achtergrond van de vLauncher en raak General (Algemeen) op het scherm een 

General Settings (Algemene 
instellingen)

2. Sleep rechtstreeks op de helderheidsschuifbalk om de waarde voor 
achtergrondverlichting aan te passen en/of tik op Aan of Uit om de functie in/uit 

3. Druk op EPG/BACK op de afstandsbediening of tik op een lege zone buiten het 

Om het volumen aan te passen:
1. Druk op INPUT (INGANG) op de afstandsbediening of druk lang op de 

achtergrond van de vLauncher en raak General (Algemeen) op het scherm een 
General Settings (Algemene 

instellingen)
2. 
3. Druk op (Mute) op de afstandsbediening om de mute-functie in of uit te 

4. Druk op EPG/BACK op de afstandsbediening of tik op een lege zone buiten het 
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Om een invoerbron te kiezen:

1. Druk op INPUT (INGANG) op de afstandsbediening, druk op de instelknop  op 
het voorpaneel, of druk op het instellingspictogram  vanuit de werkbalk voor 
het weergeven van het menu Input Settings (Ingangsinstellingen)

2. Druk op / / /
NOOT:  PC-bron zal alleen op het scherm staan wanneer de computer 

3. Druk op ENTER

4. Druk op EPG/BACK op de afstandsbediening of tik op een lege zone buiten het 

NOOT:  Voor het aanpassen van de instellingen van een ingangsbron, raakt u het 
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Widget
NOOT:  

Voor het toevoegen van een widget aan het welkomstscherm van vLauncher:

1. Druk lang op de achtergrond van de vLauncher via aanraken voor het starten van 

2. Selecteer Widget

3. 

4. 
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Druk op MENU op de afstandsbediening of selecteer het instellingspictogram 
naast de ingangsbron in  voor het starten van 
het menu Audio, Screen 
(Scherm), Display (Weergave) en Adjust (Aanpassen)

1. Druk op  op de afstandsbediening en kies het menu Audio

2. Druk op / / /

3. Pas rechtstreeks het volume, de lage tonen, de hoge tonen en de balans aan door 

drukken op ENTER

4. (Mute) 

5. Druk op EPG/BACK
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1. Druk op  op de afstandsbediening en kies het menu Screen (Scherm)

2. Druk op / / /

3. Pas uw voorkeur aan door elke waarde direct aan te raken, of met de 
afstandsbediening door te drukken op ENTER

4. Druk op EPG/BACK

NOOT:  
• Bescherming tegen Beeldinbranding

Om de mogelijkheid van inbranden in het scherm te beperken is deze eenheid 

Bescherm tegen beeldinbranding beweegt het beeld lichtjes over het 
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1. Druk op  op de afstandsbediening en kies het menu Display (Weergave)

2. Druk op / / /

3. 

drukken op ENTER

4. 

5. Druk op EPG/BACK
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NOOT:  
licht, moeten de weergave-instellingen als volgt zijn: 

• 
• 
• 

Pauzes berekenen

Kortere, frequentere pauzes zijn over het algemeen beter dan langere, minder 

Scherpstelmoeheid (regel van 20-20-20)
Voor het reduceren van vermoeide ogen door constant kijken naar het scherm, 

Kijken naar verre objecten
Tijdens het nemen van pauzes kunnen gebruikers de vermoeidheid van de ogen en 
droogheid verder tegengaan door zich te concentreren op objecten die verder weg 

het vermogen van uw ogen om scherp te stellen wordt “vergrendeld” na langdurig 
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Oog- en nekoefeningen
Oogoefeningen

Oefeningen voor de ogen

(1) Houd het lichaam en 
het hoofd rechtop. Beweeg 
de ogen omhoog zodat u 
naar het plafond kijkt, en 
vervolgens omlaag zodat u 
naar de vloer kijkt.

(3) Beweeg de ogen om te 
kijken naar objecten in de 
rich�ng rechtsboven en 
vervolgens de rich�ng 
linksonder. Herhaal voor de
rich�ngen linksboven en 
linksonder.

(2) Beweeg de ogen 
langzaam naar links en 
rechts om te kijken naar 
objecten aan de twee 
zijden.

Nekoefeningen

uw armen en laat ze langs uw lichaam hangen, buig iets naar voren om de nek te 
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1. Druk op  op de afstandsbediening en kies het menu Adjust (Aanpassen)

2. Druk op / / /

3. Pas uw voorkeur aan door elke waarde direct aan te raken, of met de 
afstandsbediening door te drukken op ENTER

4. Druk op EPG/BACK
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Wanneer het ViewBoard in de ingangsbron van de ingebedde speler staat, drukt 
u op MENU
ingangsbron in de ingangsinstellingen van het OSD-menu voor het openen van het 
menu 

Wireless & Network (Draadloos & netwerk)

NOOT:  
• 

• 

• Het apparaat kan niet verbinden met het internet als de draadloze hotspot 
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Wi-Fi

• On (Aan) of 

• Wanneer het On (Aan) is, kunt u: Add a Network (Een netwerk toevoegen), 
Saved Networks (Opgeslagen netwerken) weergeven, de netwerklijst Refresh 
(Vernieuwen), of de Advanced (Geavanceerde)

• In Advanced (Geavanceerde) instellingen, kunt u 
(Netwerkmeldingen) On (Aan) of Network card info 
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Ethernet

• Tik op het vervolgkeuzemenu om het ethernet te verbinden/de verbinding 

• U kunt ook de instellingen van Local network (Lokaal netwerk) en Proxy 
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• Tik op Advanced (Geavanceerde) voor het weergeven van Network card info 
 en schakel Network auto reconnect (Netwerk 

• Tik op de schakelknop om Wireless hotspot (Draadloze hotspot) On (Aan) of 
(Uit)

• Tik op voor het instellen van de Network name 
(Netwerknaam), Security (Beveiliging) en Password (Wachtwoord)
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VPN

1. Ga naar:  > Wireless & Network (Draadloos & netwerk) > 
VPN Add VPN (VPN toevoegen)

2. Voer de Name (Naam)
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3. Selecteer het VPN-type

4. Kies voor inschakelen/uitschakelen van 
(MPPE)) en/of tonen van 
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Share (Delen)

SAMBA

ingeschakeld is kan de gebruiker het ViewBoard bestandsysteem bekijken met een 

1. Voor toegang, ga naar:  > Share (Delen) > SAMBA

2. Tik op de schakelknop om de SAMBA-service in te schakelen en stel dan indien 

3. 

4. 
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5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en selecteer vervolgens OK 

6. Als u succesvol bent ingelogd zullen de bestanden van het ViewBoard 
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Display (Weergave)
Pas de instellingen voor Achtergrond, Thema, Display-ID, Bescherming en HDMI-
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Wallpaper (Behangpapier)
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My Photo (Mijn foto’s) en 
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Schakel  en 
inbrandingsbescherming) aan/uit, en stel een Password for Screen Lock 
(Wachtwoord voor schermvergrendeling)

NOOT:  

• 
op Set Password (Wachtwoord instellen) en voer vervolgens het gewenste 
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Preference (Voorkeur)
De instellingen voor Touch (Aanraken), Language (Taal), Keyboard & Input 
(Toetsenbord en invoer), Date & Time (Datum en uur), Boot (Opstarten) en Start 
up & Shut down (Opstarten en afsluiten)
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Touch (Aanraken)
Pas  aan en schakel Touch Sounds 
(Aanraakgeluiden) en Windows Ink (Windows-inkt)

Language (Taal)
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Keyboard & Input Method (Toetsenbord en invoermethode)

• Tik op  voor het aanpassen van de geavanceerde 
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Date & Time (Datum en uur)

Item Beschrijving

en uur)
 

Time Zone (Tijdzone)

Time Format 
(Tijdformaat)

Date Format 
(Datumformaat)
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Boot Mode (Opstartmodus)

Item Beschrijving
Normal Mode  
(Normale modus)
Secured Mode  
(Beveiligde modus)
Disable Embedded OS 
(Ingebed OS uitschakelen)

Access Password 
(Toegangswachtwoord 
instellingen ViewBoard)

Schakel voor het vergrendelen/ontgrendelen van de ViewBoard-

(Wachtwoord voor 
bescherming)

Pas de opstartmodus en ingangswachtwoord voor ViewBoard-
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Item Beschrijving

(Beleid ter bescherming 
van lokale bestanden)
Reset ViewBoard 

Startup & Shutdown (Opstarten en afsluiten)
Startup Input (Ingang opstarten), Standby Mode (Stand-

bymodus), EnergyStar Mode (EnergyStar-modus), 
(Zwart scherm na opstarten),  en 
de instellingen voor Schedule (Schema)
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Item Beschrijving
Startup Input  
(Ingang opstarten)

Standby Mode  
(Standby-modus)

Beslis wat er moet gebeuren als u drukt op de Power (Aan/uit)-knop 
terwijl het ViewBoard On (Aan)

EnergyStar Mode 
(EnergyStar-modus)

Sleep Mode (Slaapstand) 

Startup (Zwart scherm 
na opstarten)

Time Switch 
(Tijdschakelaar)

uitschakelen)

Schedule (Schema)
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Input Source (Ingangsbron)
Pas de namen en instellingen van de ingangsbronnen aan, alsook de instellingen 

69
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Rename Input Source (Ingangsbron hernoemen)
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Source (Bron)

Item Beschrijving

aansluiten van een HDMI-kabel wanneer het scherm is 

Signal Auto Search  Als dit is ingeschakeld en de huidige bron levert geen signaal, zal 

Input Port Auto Switch 

ingangspoort)

Energy Saving 
(Energiebesparing)
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App

verplaatsen naar USB-opslag, data wissen, cache wissen en standaardinstelling 

NOOT:  
• 
• 
• 
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App

• 
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• Door het selecteren van All (Alle), Download of USB storage (USB-opslag) 

• 
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System (Systeem)
Instellingen voor Storage (Opslag), Security (Beveiliging), System Update 
(Systeemupdate) en About device (Over apparaat)
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Clone to USB (Klonen naar USB)
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Display ID (Display-ID)

• Change (Wijzigen) en 

NOOT:  
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Security (Veiligheid)
Controleer de instellingen voor , opslag van Trusted 

Unknown sources (Onbekende 
bronnen)

• Tik op  voor het 
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• Door het selecteren van  worden alle 

NOOT:  

• Onder  bekijkt en bewerkt u alle 
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• 

• 
selecteren van het vakje onder Unknown source security (Beveiliging 
onbekende bron)

NOOT:  
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System update (Systeemupdate)

Item Beschrijving

Auto Update 

Schedule (Schema)

Manual Update 
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About Device (Over het apparaat)
 en 

• Door het selecteren van Edit (Bewerken)

• Tik op  voor het controleren van open 
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Ingebedde toepassingen en 
instellingen

Ingebedde app digitaal bord
Binnen ViewBoard biedt ingebouwde digitale whiteboarding-app, myViewBoard.

myViewBoard

Verplaats de vlottende balk.

Wissel tussen voorstellings- en voorbereidingsmodus.

Plak van het klembord op het canvas.

Klik om de browser te openen

Ga naar het vorige canvas. 1. Nieuw myViewBoard-bestand
2. Open bestand
3. Bewaar bestand

Ga naar het volgende canvas.

Voeg een canvas toe.

Volledig scherm vastleggen

Knop voor verplaats 
de werkbalk

Kies en hou vast om de werkbalk te verplaatsen naar 
links, naar rechts of naar onderaan het scherm.

Bestandsknop

1. Nieuw myViewBoard-bestand
2. Open bestand
3. Bewaar bestand

4. Opslaan als bestand
5. Exporteren
6. E-mail

Hulpmiddelen importeren (beeld, video, audio, enz.) naar het bord

Knop oneindig 
canvas

Kies - gebruik beide handen om in/uit te zoomen op/van 
het werkpaneel.

Keuzeknop Kies objecten, tekst en afbeeldingen om naar andere 
gereedschappen te gaan.

Penknop Schrijfgereedschap, kleuren wijzigen, transparantie, 
dikte enz. 

Gom om objecten te wissen of de pagina te wissen.

Vorm-/lijnknop Maak vormen, selecteer vormkleuren, voer pijlen in.
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Textbox Maakt een textbox.

Knop ongedaan 
maken Maakt vorige acties ongedaan.

Opnieuw doen Voert vorige acties opnieuw uit.

Paginaschakelknop Kies pagina's, sorteer pagina's, verwijder pagina's.

Toon of verberg de huidige hostinformatie.

Beheersen voor de achtergrond van het bord.
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ViewBoard Cast

• 

• “ ”

• “ ” moeten de gebruikers de PIN-

Poorten
• 
• 

• 
• 
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ViewBoard.

downloaden.

 
(Verbinden met Pincode)
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ViewBoard.

ViewBoard.
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Item

Toggle

Home

Teruggaan

te openen

Pen

Wis

Camera
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Nu starten
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Air Class

elk apparaat dat wordt gebruikt.

• 

• 
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Item Beschrijving

Beoordelen

Beantwoorder Haast u om als eerste te antwoorden.

Groeperen

aan ViewBoard.

Voeg deelnemers toe.
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Tik op  om de deelnemers te laten starten.

OK drukken, toont het ViewBoard de 

Tik op 

deelnemers.
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analyseren.
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Beoordelen

Tik op  om de deelnemers te laten starten 

OK drukken, toont het ViewBoard de 

Tik op 

deelnemers.
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analyseren.

Beantwoorder
OK om hun 
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Tik op 

Groeperen
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.
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Andere standaardtoepassingen

gebruiker.



9999

 

herstellen naar de standaardwaarde.

 >  > 

 

OK.



100100
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Kies het gepaste opslagapparaat.

Iconen

Item Beschrijving

 Afsluiten Klik om af te sluiten.

 Sorteren Klik om het bestand te sorteren.

 Miniatuur Klik om het bestand weer te geven in de miniatuurmodus.

 Lijst Klik om het bestand weer te geven in de lijstmodus.

 Selecteren Klik om een bestand te kiezen.

 Map toevoegen Klik om een map toe te voegen.

 Kopiëren Klik om een bestand te kopiëren.

 Plakken Klik om een bestand te plakken.

 Knippen Klik om een bestand te knippen.

 Verwijderen Klik om een bestand te verwijderen.

 Nieuwe naam geven Klik om het bestand een nieuwe naam te geven.

 Meer Klik om meer functies weer te geven.
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Bestandstypemenu

Item Beschrijving

Alles Alle types

Doc OFFICE-bestanden

Noot
Afbeelding opgeslagen door myViewBoard, 
zijwerkbalk, en de Schermopnameknop van 
de afstandsbediening.

Afbeelding Afbeeldingsbestanden

Media Audio- en videobestanden
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apparaten draadloos te delen.
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RS-232 Protocol

• 
• 
• 

NOOT:  

Beschrijving

1. 

2. 

3. 

Pin # Signaal Opmerking
1  

4 
 
 
 
 

GND 
6 
7 
8 

GND 

Item Signaal Opmerking 

GND



105

1. 

2. 

Pin # Signaal Opmerking 
1 

4 

6 
7 
8 

GND  

Ethernet

Nee 
Nee

1. 

2. 
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Protocol

Lengte: 

LFD ID

Commandotype

Commando: 

Waarde[1~3]: 

CR

Zend: (Commandotype=“s”)

Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR
1 

1 4 6 7 8

Antwoord: (Commandotype=“+” of “-”)

Naam Lengte ID Commandotype CR 

1 4

NOOT:  
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Voorbeeld 1: Zet de helderheid op 76 voor display (@02) en dit commando is 
geldig
Zend (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 

Antwoord (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype CR 

Hex  

Voorbeeld 2: Zet de helderheid op 75 voor display (#02) en dit commando is NIET 
geldig

Zend (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR 
Hex 

Antwoord (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype CR 

Hex  
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Lengte ID Commando Commando Waardebereik Commentaren
Type (ASCII) Code 

(ASCII) 
Code 
(Hex)

(Drie ASCII bytes)

Stroom aan/
uit-schakelaar 

(Standby)

8 s ! 21 000: STBY
001: AAN

1. Stroom 
aanschakelen via LAN-
control werkt mogelijk 
enkel in een specifieke 
modus. Geef UG weer 

voor details. *3.1.1
2. “WOL by MAC 

address” kan 
beschikbaar zijn als 

alternatief.*3.2.1
Ingangsselectie 8 s “ 22 000: TV

001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: Slot-in PC (OPS/
SDM)/HDBT

008: Intern geheugen
009: DP 

00A: Ingebed/main 
(Android)

1. Geen USD nodig
2. In het geval er twee 
of meer bronnen zijn 
wordt de 2de digitaal 

gebruikt om de extensie 
aan te geven.

3. De HEX van 00A is 
30 30 41.

Helderheid 8 s $ 24 000 ~ 100
900: Helderheid naar 

beneden (-1)
901: Helderheid naar 

boven(+1)
*3.1.1 

Indirecte 
verlichting*3.2.0

8 A B 42 000 ~ 100 1. Voor een 
Androidplatform waar 
de hoofdmodus wordt 

gecontroleerd door 
indirecte verlichting 

en de andere bronnen 
gecontroleerd worden 

door helderheid. 
2. Afgeleid van 
kleurkalibratie.

*3.2.0

Power lock 8 s 4 34 000: Ontgrendelen
001: Vergrendelen 

*Zie nota in details

Volume 8 s 5 35 000 ~ 100 
900: Volume

naar beneden (-1)
901:Volume 
hoger(+1) 

Mute (Dempen) 8 s 6 36 000: UIT
001: AAN (mute)
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Knopvergrendeling 8 s 8 38 000: Ontgrendelen
001: Vergrendelen

*Zie nota in details

Menu vergrendelen 8 s > 3E 000: Ontgrendelen
001: Vergrendelen

*Zie nota in details

Nummer *3.1.1 8 s @ 40 000~009
Key Pad *3.1.1 8 s A 41 000: NAAR BOVEN

001: NAAR 
BENEDEN
002: LINKS

003: RECHTS
004: ENTER
005: INVOER

006: MENU/(EXIT)
007: EXIT

Afstands 
Bediening

8 s B 42 000: Uitschakelen
001: Inschakelen
002: Doorvoeren

Uitschakelen: RCU zal 
geen functie zijn

Ingeschakeld: RCU 
controleert normaal

Doorvoeren: Display 
zal de RC-code 

doorsturen naar het 
verbonden apparaat 
via de RS-232-poort 

maar deze zal zelf niet 
reageren.

Default terug 
instellen

8 s ~ 7E 000 Terug naar 
fabrieksinstellingen

NOOT:  
1. Gedrag bij vergrendelingsmodi
Vergrendelingsmodus Gedrag

6 Bytes 6 Bytes (#1) 6 Bytes (#2) ... 6 Bytes (#16) 24 Bytes
…
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Lengte ID Commando Commando Waardebereik Commentaren
Type (ASCII) Code 

(ASCII) 
Code 
(Hex)

(Drie ASCII bytes)

Contrast 8 s # 23 000 ~ 100 
Scherpte 8 s % 25 000 ~ 100 

Kleur 8 s & 26 000 ~ 100 
Tint 8 s ‘ 27 000 ~ 100 

Indirecte verlichting 
aan_uit

8 s ( 29 000: Off (Uit)
001: On (Aan)

Kleurmodus 8 s ) 29 000: Normaal
001: Warm
002: Koud

003: Persoonlijk
Surround-klank 8 s - 2D 000: UIT

001: AAN 
Bas 8 s . 2E 000 ~ 100

Hoge tonen 8 s / 2F 000 ~ 100
Balans 8 s 0 30 000 ~ 100 050 is centraal

Afbeeldingsgrootte 8 s 1 31 000: FULL (16:9)
001: NORMAAL (4:3)

002: REËEL (1:1)
*3.1.0

OSD-taal 8 s 2 32 000: Engels
001: French (Frans)

002: Spanish (Spaans)

Kan uitgebreid 
worden voor meer 
ondersteunde talen 

per model
PIP-modus 8 s 9 39 000: UIT

001: PIP (POP)
002: PBP

PIP- Geluid 
selecteren

8 s : 3A 000: Hoofd
001: Sub

PIP-positie 8 s ; 3B 000: Naar boven
001: Naar beneden

002: Links
003: Rechts

PIP-Input 8 s 7 37 *2.9 000: TV
001: AV

002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: Slot-in PC (OPS/
SDM)/HDBT

008: Intern geheugen
009: DP 

00A: Ingebed/main 
(Android)

Waardenbereik is 
hetzelfde als SET-

invoer kiezen

Tiling-Mode 8 s P 50 000: UIT
001: AAN

(voor de videomuur)
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Tiling-Compensatie 8 s Q 51 000: UIT
001: AAN

(voor de videomuur)
Schuine kant breedte 

compensatie
Tiling-H door V 

Monitors
8 s R 52 01x~09x: H

0x1~0x9: V
(voor de videomuur)
1. 2de digitaal voor  

H monitors
2. 3de digitaal voor  

V monitors
Tiling-Positie 8 s S 53 001~025 (voor de videomuur)

Kopieer het scherm 
van de positie# naar 
de geïdentificeerde 

display
Datum: Jaar 8 s V 56 Y17~Y99 Laatste 2 cijfers:

(20)17~(20)99
Datum: Maand 8 s V 56 M01~M12 2 cijfers

Datum: Dag 8 s V 56 D01~D31 2 cijfers

Uur: uur: 8 s W 57 H00~H23 24-uurformaat 2 
cijfers.

Uur: Min 8 s W 57 M00~M59 2 cijfers

Uur: Sec 8 s W 57 S00~S59 2 cijfers

NOOT:  

2. Set datum voorbeeld

3. Set uur voorbeeld
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Lengte: 

TV/DS ID

Commandotype

Commando: 

Waarde[1~3]: 

CR

Zend: (Commandotype=“g”)
Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR

1 

1 4 6 7 8

Antwoord: (Commandotype=“r” of “-”)

Als het commando geldig is, is het commandotype = “r”

Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR
1 

1 4 6 7 8

Naam Lengte ID Commandotype CR 

1 4
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Voorbeeld 1: Get helderheid van TV-05 en dit commando is geldig. De waarde van 
de helderheid is 67.
Zend (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 

Antwoord (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 

Voorbeeld 2: Get kleur van display (#05) maar het kleurcommando wordt niet 
ondersteunt door dit model.

Zend (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype Commando Value1 Value2 Value3 CR 

Hex 

Antwoord (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype CR 

Hex  
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Lengte ID Commando Commando Antwoordbereik Commentaren
Type (ASCII) Code 

(ASCII) 
Code 
(Hex)

(Drie ASCII bytes)

Get-helderheid 8 g b 62 000 ~ 100 
Indirecte 

verlichting*3.2.0 
8 a B 42 000 ~ 100 1. Voor een 

Androidplatform waar 
de hoofdmodus wordt 

gecontroleerd door 
indirecte verlichting 

en de andere bronnen 
gecontroleerd worden 

door helderheid. 
2. Afgeleid van 
kleurkalibratie.

*3.2.0

Get-volume 8 g f 66 000 ~ 100 
Get-Mute 8 g g 67 000: Off (Uit)

001: Aan (muted)
Get-Input select 8 g j 6A 000~ 

100~
1. 1ste cijfer voor 
signaaldetectie: 

0 betekent “geen 
signaal”; 1 betekent 
“signaal gevonden”
2. 2de en 3de cijfer: 
Zie Setfunctietabel

Get-Power status: 
ON/ STBY

8 g l 6C 001: AAN
000: STBY

Get-
afstandsbediening 

S g n 6E 000: Uitschakelen
001: Inschakelen
002: Doorvoeren

Get RCU modus 
status

Get-Power lock 8 g o 6F 000: Ontgrendelen
001: Vergrendelen

Get-Button 
vergrendelen

8 g p 70 000: Ontgrendelen
001: Vergrendelen

Get-Menu 
vergrendelen

8 g l 6C 000: Ontgrendelen
001: Vergrendelen

Get-ACK 8 g z 7A 000 Dit commando 
wordt gebruikt om 
de communicatie-

verbinding te testen
Get-Thermal 8 g 0 30 000~100:

0~+100 deg C
-01~-99:

-1~-99 deg C
Get-Operatietijd*3.2.0 8 g 1 31 000 1. Geaccumuleerde 

uren in geheel getal 
van 6 cijfers (000,001~ 

999,999)*3.2.0

2. Kan niet 
worden gereset 

bij FW-update en 
fabrieksinitialisatie*3.2.2

3. Antwoord in nieuw 
32-byteformaat*3.2.0

Get-apparaatnaam 8 g 4 34 000 Antwoord in nieuw 
32-byteformaat*3.2.0
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Get-MAC address 8 g 5 35 000 (voor het model met 
LAN)

Antwoord in nieuw 
32-byteformaat*3.2.0

Get-IP address *3.2.0 8 g 6 36 000 (voor het model met 
LAN)

Antwoord in nieuw 
32-byteformaat*3.2.0

Get-serienummer 
*3.2.0

8 g 7 37 000 Antwoord in nieuw 
32-byteformaat *3.2.0

Get-FW versie *3.2.0 8 g 8 38 000 Antwoord in nieuw 
32-byteformaat *3.2.0

NOOT:  

 

2. Get apparaat naam voorbeeld

3. Get MAC address voorbeeld

4. Get IP address voorbeeld

5. Get serienummer voorbeeld
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6. Get FW versie voorbeeld
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Lengte ID Commando Commando Antwoordbereik Commentaren
Type (ASCII) Code 

(ASCII) 
Code 
(Hex)

(Drie ASCII bytes)

Get-contrast 8 g a 61 000 ~ 100 

Get-scherpte 8 g c 63 000 ~ 100 

Get-kleur 8 g d 64 000 ~ 100 

Get-tint 8 g e 65 000 ~ 100

Get-indirecte 
verlichting aan_uit

8 g h 68 000: Off (Uit)
001: On (Aan)

Get-PIP modus 8 g t 74 000: UIT
001: PIP (POP)

002: PBP

Get-PIP input 8 g u 75 000 ~ Zie Set-input 
selecteer

Get-Tiling modus 8 g v 76 000: UIT
001: AAN

(voor de videomuur)

Get-Tiling 
Compensatie

8 g w 77 000: UIT
001: AAN

(voor de videomuur)
Schuine kant breedte 

compensatie

Get-Tiling H bij V 
monitors

8 g x 78 01x~09x: H monitors
0x1~0x9: V monitors

(voor de videomuur) 
1. 2de digitaal voor  

H monitors
2. 3de digitaal voor  

V monitors

Get-Tiling positie 8 g y 79 000: UIT
001~025

(voor de videomuur)
Kopieer het scherm 
van de positie# naar 
de geïdentificeerde 

display

Get-Datum: Jaar 8 g 2 32 Y00~Y00 Laatste 2 cijfers
(20)17~(20)99

Get-Datum: 
Maand

8 g 2 32 M00~M00 2 cijfers

Get-Datum: Dag 8 g 2 32 D00~M00 2 cijfers

Get-tijd: uur 8 g 3 33 H00~H00 24-uurformaat 2 
cijfers

Get-tijd: Min 8 g 3 33 M00~M00 2 cijfers

Get-tijd: Sec 8 g 3 33 S00~S00 2 cijfers

NOOT:  
1. Get datum voorbeeld
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2. Get uur voorbeeld

3. Get RS232 versie voorbeeld
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C. Auto Reply *3.2.1

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Afstandsbediening pass-through-modus

Antwoord: (Commandotype=“p”)

Naam Lengte ID Commandotype
RCU Code1 

(MSB)
RCU Code2 

(LSB)
CR

1 4 6 7

Voorbeeld 1: Afstandsbediening pass-through indien de “VOL+”-toets wordt 
ingedrukt voor de display (#5)
Zend (Hex-formaat)

Naam Lengte ID Commandotype RCU Code1 
(MSB)

RCU Code2 
(LSB) CR 

Hex 

Sleutel Code (HEX) Basic 
*3.1.1 *3.1.1 

1 

4 

6 
7 
8 
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11

14

16
17
18

1A

1D
1E

NOOT:  
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Appendix

Item
Model P/N IFP5550-3 

IFP5550-3A 
IFP5550-3B

IFP6550-3 
IFP6550-3A 
IFP6550-3B

IFP7550-3 
IFP7550-3A 
IFP7550-3B

IFP8650-3 
IFP8650-3A 
IFP8650-3B

NO. VS18105 VS18106 VS17117 VS17118
54,5” 65,5” 74,5” 85,5”

3 x HDMI
1 x VGA

1 x LAN (RJ45)
4 x USB Type A (3.0)
3 x USB Type A (2.0)

1 x HDMI

1 x SPDIF
2 x USB Type B

RS-232
100V-240V AC 50/60Hz

1268 x  
773 x 85

1488 x  
897 x 90

1710 x 1020 
x 90

1958 x 1160 
x 90

31 40 53 69,7
80W 108W 138W 162W

<0,5W <0,5W <0,5W <0,5W

NOOT:  
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640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz

1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1152 x 864 60Hz, 75Hz
1152 x 870 75Hz
1280 x 768 60Hz, 75Hz
1280 x 960 60Hz

1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1360 x 768 60Hz
1366 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz, 75Hz

1400 x 1050 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1680 x 1050 60Hz 
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz

640 x 480 60Hz, 72Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 60Hz, 72Hz

1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 800 60Hz

1280 x 1024 60Hz
1360 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz

1680 x 1050 60Hz
1920 x 1080 60Hz
3840 x 2160 30Hz, 60Hz

60Hz
480p 59Hz, 60Hz

50Hz
720p 50Hz, 60Hz
576p 50Hz

50Hz, 60Hz
1080p 50Hz, 60Hz
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1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

NOOT:  



127

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

NOOT:  
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Reglementaire en 

FCC-nalevingsverklaring

• 
• 
• 

• 

Waarschuwing: 

Verklaring voor Canadese bedrijven

CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen
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Verklaring van RoHS2-naleving

Bestanddeel Aanbevolen maximale 

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld 
onder de Annex III van de RoHS2-richtlijnen zoals hieronder omschreven:
• 
• 

• 

• 
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Verklaring van ENERGY STAR®

 

Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur

Europa:

Taiwan: 
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Afwijzing van aansprakelijkheid: 
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Klantendienst

 

Land/Regio Website Land/Regio Website

Americas

Europe 
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• 

• 
 

 

 

 
 

• 
• 
• 
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• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Service aanvragen:
• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
• 

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:




